




Megawave IHS 1400, Alu eloxiert, Schieferoberfläche
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Spiegel

Oberfläche:

Modell Anschlusswert Gewicht Maße

Tallwave IHS 300 300 W 12,45 kg 1020 x 400 x 19 mm

Middlewave IHS 400 350 W 9,95 kg 620 x 520 x 19 mm

Largewave IHS 600 600 W 19,5 kg 1020 x 620 x 19 mm

Longwave IHS 800 800 W 21,5 kg 1620 x 440 x 19 mm

XLargewave IHS 900 900 W 28,0 kg 1220 x 720 x 19 mm

Montage:

•	verdeckte Halterung 
	 (ausschließlich für Wandmontage)
•	Zubehör: verdeckte Edelstahlhalterung 
	 (für Deckenmontage)

Spiegelheizung
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– Tipp:
Der Badezimmer-Spiegel  
beschlägt nicht!

Technische Daten:

Oberfläche: ESG - Spiegel chromatiert 
Heizelement: Teilspeicherheizung
Oberflächentemperatur: ca. 95°C
Spannung: 230 Volt, 50 Hz
Elektromagnetische Verträglichkeit: Elektrosmogarm
Schutzart:	IP 20 (Netzstecker)
	 IP 65 (Festanschluss)
Zertifikate & Gutachten: TÜV, GS, CE, IGEF, GOST-R



Middlewave IHS 400, Spiegeloberfläche
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weiß schwarz

Oberflächen:

Modell Anschlusswert Gewicht Maße

Tallwave IHS 300 300 W 12,45 kg 1020 x 400 x 19 mm

Middlewave IHS 400 350 W 9,95 kg 620 x 520 x 19 mm

Largewave IHS 600 600 W 19,5 kg 1020 x 620 x 19 mm

Longwave IHS 800 800 W 21,5 kg 1620 x 440 x 19 mm

XLargewave IHS 900 900 W 28,0 kg 1220 x 720 x 19 mm

Montage:

•	verdeckte Halterung 
	 (ausschließlich für Wandmontage)
•	Zubehör: verdeckte Edelstahlhalterung 
	 (für Deckenmontage)

Glasheizung
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– Tipp:
Für alle Freunde vom edlem Design  
ein Muss!

Technische Daten:

Oberfläche: ESG - emailliert 
Heizelement: Teilspeicherheizung
Oberflächentemperatur: ca. 95°C
Spannung: 230 Volt, 50 Hz
Elektromagnetische Verträglichkeit: Elektrosmogarm
Schutzart:	IP 20 (Netzstecker)
	 IP 65 (Festanschluss)
Zertifikate & Gutachten: TÜV, GS, CE, IGEF, GOST-R



Largewave IHS 600, Glasoberfläche schwarz
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Durchmesser

Modell Anschlusswert Gewicht 
pulverbeschichtet

weiß, pulverbeschichtet Spiegel

Smallround 350 W 5,80 kg 580 x 17 mm

Middleround 450 W 8,45 kg 710 x 17 mm 730 x 19 mm

Largeround 600 W 12,6 kg 900 x 17 mm 920 x 19 mm

Montage:

•	verdeckte Halterung
•	Wand- und Deckenmontage

Round
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Technische Daten:

Oberfläche: Pulverbeschichtet Acryl, ESG - Spiegel chromatiert 
Heizelement: Teilspeicherheizung
Oberflächentemperatur: ca. 95°C
Spannung: 230 Volt, 50 Hz
Elektromagnetische Verträglichkeit: Elektrosmogarm
Schutzart:	IP 20 (Netzstecker)
	 IP 65 (Festanschluss)
Zertifikate & Gutachten: TÜV, GS, CE, IGEF, GOST-R

weiß

Oberflächen:

Spiegel

•	Das Modell „Smallround“ ist nur in 
	 weiß, pulverbeschichtet Acryl erhältlich!
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Smallround Largeround Middleround



Modell Anschlusswert Gewicht Durchmesser

Rollingwave Rondo 1000 W 10,4 kg 500 mm

Montage:

•	Hängesystem
	 Die Rollingwave muss in einer, für den Menschen 
	 nicht erreichbaren Höhe montiert werden!
	 (VDE 0100)

weiß

Oberflächen:

bronze silber gold

Pulverbeschichtet Acryl

Rollingwave
30

Technische Daten:

Oberfläche: Pulverbeschichtet
Oberflächentemperatur: ca. 120°C
Spannung: 230 Volt, 50 Hz
Elektromagnetische Verträglichkeit: Elektrosmogarm
Schutzart:	IP 20 (Festanschluss)
Zertifikate & Gutachten: TÜV, GS, CE, IGEF, GOST-R
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Rollingwave, weiß



Modell Anschlusswert Gewicht Maße

redwell Nr. 2 450 W 18,4 kg 1070 x 470 x 200 mm

weiß

Oberfläche:

Holzart:
 
• Natur dunkel mit Edelstahlsäulen

redwell Nr. 2
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Technische Daten:

Oberfläche: Emailstahl (kratzfest, säurebeständig)
Heizelement: Teilspeicherheizung
Oberflächentemperatur: ca. 95°C
Spannung: 230 Volt, 50 Hz
Elektromagnetische Verträglichkeit: Elektrosmogarm
Schutzart:	IP 20 (Netzstecker)
Zertifikate & Gutachten: TÜV, GS, CE, IGEF, GOST-R
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redwell Nr. 2



Modell Anschlusswert Gewicht Maße

Skywave 1000 W 45 kg 300 x 300 x 1600 mm
Standfuß 550 x 550 mm

weiß rot blau

Oberflächen:

Holzart:

• Ahorn natur oder schwarz gebeizt 
• Eiche natur oder nuss gebeizt

Skywave
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Technische Daten:

Oberfläche: Emailstahl (kratzfest, säurebeständig)
Heizelement: Teilspeicherheizung
Oberflächentemperatur: ca. 95°C
Spannung: 230 Volt, 50 Hz
Elektromagnetische Verträglichkeit: Elektrosmogarm
Schutzart:	IP 20 (Netzstecker)
Zertifikate & Gutachten: TÜV, GS, CE, IGEF, GOST-R



35

Skywave, Eiche natur, rote Oberfläche



Modell Anschlusswert Gewicht Maße

Wave 2000 2000 W 73 kg 500 x 500 x 500 x 2100 mm
Standfuß 580 x 580 x 580 mm

Holzart:

• Ahorn natur oder schwarz gebeizt 
• Eiche natur oder nuss gebeizt

weiß

Oberfläche:

Wave 2000
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Technische Daten:

Oberfläche: Emailstahl (kratzfest, säurebeständig)
Heizelement: Teilspeicherheizung
Oberflächentemperatur: ca. 95°C
Spannung: 230 Volt, 50 Hz
Elektromagnetische Verträglichkeit: Elektrosmogarm
Schutzart:	IP 20 (Netzstecker)
Zertifikate & Gutachten: TÜV, GS, CE, IGEF, GOST-R
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Wave 2000, Ahorn schwarz gebeizt, weiße Oberfläche



weiß rot blau

Oberflächen:

Modell Anschlusswert Gewicht Maße

Standmodell IHS 600 600 W 15 kg 1070 x 700 x 60 mm

Standmodell IHS 900 900 W 20 kg 1270 x 800 x 60 mm

Holzart:

• Birkenschichtholz lackiert
• Eiche Massiv lackiert
• Natur dunkel

Standmodell
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Technische Daten:

Oberfläche: Emailstahl (kratzfest, säurebeständig)
Heizelement: Teilspeicherheizung
Oberflächentemperatur: ca. 95°C, 70°C Rückseite
Spannung: 230 Volt, 50 Hz
Elektromagnetische Verträglichkeit: Elektrosmogarm
Schutzart:	IP 20 (Netzstecker)
Zertifikate & Gutachten: TÜV, GS, CE, IGEF, GOST-R
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Standmodell IHS 900, Eiche Massiv lackiert, weiße Oberfläche



Modell Anschlusswert Gewicht Maße

Regal 700 700 W 50 kg 1910 x 820 x 350 mm

Holzart:

• Rahmen weiß, Kunststoffbeschichtet - 
	 Birke Schichtholz

Technische Daten:

Oberfläche: beidseitig Emailstahl weiß
	 (kratzfest, säurebeständig)
Heizelement: Teilspeicherheizung
Oberflächentemperatur: ca. 95°C, Rückseite ca. 70°C 
	 Aufgrund der Oberflächenbeschaffenheit
	 besteht bei kurzzeitiger Berührung keine 
	 Verbrennungsgefahr.
Spannung: 230 Volt, 50 Hz
Anschlußwert: 700 Watt
Wärmeabgabefläche:  2 x 1,78 x 0,40 m
	 entspricht ca. 1000 Watt 
	 Wärmeabgabeleistung
Elektromagnetische Verträglichkeit: Elektrosmogarm
Schutzart:	IP 20 (Netzstecker)
Zertifikate & Gutachten: TÜV, GS, CE, IGEF, GOST-R

Wird komplett zusammengebaut geliefert.

Regal 700
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Regal 700
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Modell Anschlusswert Gewicht Maße

Sitting Wave 220 – 440 Watt 20 kg 700 x 700 x 520 mm

Holzart:

• Birke Schichtholz natur oder schwarz gebeizt

Polsterung:

• verschiedene Dekors

Technische Daten:

Oberfläche: beidseitig Emailstahl weiß oder schwarz
	 (kratzfest, säurebeständig)
Heizelement: Teilspeicherheizung
Oberflächentemperatur: ca. 65°C
	 Aufgrund der Oberflächenbeschaffenheit
	 besteht bei kurzzeitiger Berührung keine 
	 Verbrennungsgefahr.
Spannung: 230 Volt, 50 Hz
Anschlußwert:	 2 Heizflächen 220 Watt
			   4 Heizflächen 440 Watt
Elektromagnetische Verträglichkeit: Elektrosmogarm
Schutzart:	IP 20 (Netzstecker)
Zertifikate & Gutachten: TÜV, GS, CE, IGEF, GOST-R

Wird komplett zusammengebaut geliefert.

Sitting Wave
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– Tipp:
Geniale Kombination aus Sitzmöbel und 
Infrarot-Heizung.

Streifen Blätter 1 Blätter 2 Blätter 3



Sitting Wave, Birke Schichtholz, natur
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Technische Daten:

Oberfläche: Emailstahl (kratzfest, säurebeständig)
Heizelement:  Keramik - Hochleistungsstrahler
Oberflächentemperatur:	 ca. 200°C - 2400 Watt
	 ca. 260°C - 3600 Watt
Spannung: 230 Volt, 50 Hz
Schutzart: IP 20 (Festanschluss)
Zertifikate & Gutachten: CE

Diskus-Heater

Montage:
•	Hängesystem
	 Der Diskus muss in einer, für den Menschen nicht erreichbaren 		
	 Höhe (ca. 3 m) montiert werden. Mindestabstand 65 cm zur Decke  
	 bzw. zu anderen brennbaren Gegenständen! (VDE 0100)
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Modell Anschlusswert Gewicht Durchmesser

Diskus 2400 2400 W 18 kg 800 mm

Diskus 3600 3600 W 18 kg 800 mm

weiß

Oberfläche:



Diskus-Heater 
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Technische Daten:

Oberfläche: Gehäuse Stahlblech geschweißt
	 weiß - Acryl pulverbeschichtet 
	 verzinktes Schutzgitter 
Heizelement: 3 Keramik - Hochleistungsstrahler
Oberflächentemperatur Keramikstrahler: ca. 900°C
	 Edelstahlreflektor 
	 Wärmeabgabe - Stefan Boltzmann - 3800 Watt
Spannung: 230 Volt, 50 Hz
Schutzart: IP 20 (Festanschluss)
Zertifikate & Gutachten: CE

Power-Heater

Montage:
•	Deckenmontage
	 Der Power-Heater muss in einer, für den Menschen nicht erreichbaren 	
	 Höhe (ca. 3 m) montiert werden. Der Abstand zwischen Frontgitter und  
	 brennbaren Gegenständen muss mind. 65 cm betragen! (VDE 0100)	
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Modell Anschlusswert Gewicht Maße

Power-Heater
1800 W  

(3 Keramik - Hochleistungs-
strahler á 600 W)

9,6 kg 545 x 545 x 180 mm

weiß

Oberfläche:



Power-Heater
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